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Лінійний світильник Komo 2.0 відповідає 
найвищим стандартам функціонального  
та енергоефективного освітлення  
у комерційних інтер’єрах. Світильник 
забезпечує м’яке, збалансоване світло,  
яке запобігає засліпленню та знижує 
зорове навантаження.

Komo 2.0 може монтуватися у безперервні 
світлові лінії довжиною до 50 метрів,  
а висока потужність світильника 
оптимізує кількість світильників  
у приміщенні.

Комфорт для клієнтів 
та працівників: 
опаловий або 
мікропризматичний розсіювач 
створює приємне освітлення та 
не засліплює очі. 
 
Висока потужність світильника: 
потужність до 150 Вт – дає 
змогу використовувати менше 
світильників у проєкті для 
досягнення потрібного рівня 
освітлення.

Можливість вибору 
мікропризматичного 
розсіювача (MF) для підвищення 
світловіддачі світильника.

https://ava-tech.com.ua/uk/products/linijni-svitylnyky/komo-2-0/


Загальні характеристики

Сфера застосування

Розміри

Тип світильника Line (лінійне світло)

Сфери застосування загальне освітлення

Блок живлення вбудований LED драйвер

Напруга живлення 230В, 50Гц

Джерело світла LED SMD 2835

Оптика PC

Коефіціент потужності 0.95

Охолодження пасивне

Корпус алюмінієвий

Вага 1.6/2.5/3.2/4.5 кг

Паковання індивідуальне / групове

Ресурс роботи 50 000 годин

Гарантія 5 років / 50 000 годин

Сертифікати CE, UKCA, UA

1128/1690/2252/3376
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Світильник LINE Komo 2.0 SO 3400 CM 3x1.5 1R OF 100° 150W 840 SP IP21 BL

Komo 2.0
LINE

Номенклатура

Фактичне відхилення споживаної потужності від зазначених значень не перевищує ±5%.
Розрахунок світлового потоку базується на LED із колірною температурою 4000 K, CRI80. Відхилення світлового потоку від 
зазначених значень не перевищує ±10%.



Варіант кута розсіювання

100°90°

Технічні характеристики, а також параметри розмірів і ваги підготовлені з максимально можливою точністю.
Інформація щодо ресурсу LED – L90 / B10 за температури навколишнього середовища 25 °C.
Усі розміри вказані в мм. Для світлового потоку та робочих характеристик застосовується допуск ±10%.
Мінімальний індекс кольоропередачі – Ra > 80 / > 90. Зображення продукції наведені як приклад і можуть відрізнятися 
від оригіналу. Ми залишаємо за собою право вносити зміни з метою вдосконалення продукції.


